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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise der Zubereitung
und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: PE - CHAIN/GEAR OIL

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder der Zubereitung und
Verwendungen von denen abgeraten wird
Private Verwendung von Schmierstoffen und Fetten in Fahrzeugen oder Maschinen
Industrielle Verwendung von Schmierstoffen und Fetten in Fahrzeugen oder Maschinen
Gewerbliche Verwendung von Schmierstoffen und Fetten in Fahrzeugen oder Maschinen
Gemdss den generischen Expositionsszenarien der ATIEL / ATC auf die Verwendung von
Schmierstoffen (V1.0, 07.01.2013)
Einzelheiten zu den Expositionsszenarien im Anhang zu finden

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Getriebeoel
Nur fir sachgemésse Handhabung bestimmt.

- 1.3 Einzelheiten zur Herstellerin, die das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Parts Europe GmbH
Conrad-Roentgen-Strasse 2
54332 Wasserliesch/Trier
Tel. +49 6501 96950

Web: www.partseurope.eu

- Auskunftgebender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
- 1.4 Notrufnummer:

TOX Info Suisse

Freiestrasse 16

CH-8028 Ziirich

info@toxinfo.ch

Tel. +41 44 251 51 51

CH-Notfallnummer 145

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder der Zubereitung
- Einstufung geméaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gema3 CLP-Verordnung nicht eingestuft.

- 2.2 Kennzeichnungselemente

- Kennzeichnung geméanB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entféllt

- Gefahrenpiktogramme entféllt

- Signalwort entféllt

- Gefahrenhinweise entfallt

- Zusétzliche Angaben:
Enthélt Polysulfid, Di-tert-Bu, Reaction products of bis(2-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid
with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14 alkyl (branched), Magnesium
metaborate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhéltlich.

- 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 8.2 Zubereitungen

- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen.

- Gefdhrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 68937-96-2 | Pentene, 2,4,4-trimethyl, sulfurized | 21-<2,5%
EINECS: 273-103-3 Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412
Reg.nr.: 01-2119540515-43| Spezifische Konzentrationsgrenze:
Skin Sens. 1B;H317: C = 46 %
Mineraléle (Mischung) 20,25-<2,5%

Asp. Tox. 1, H304

EG-Nummer: 931-384-6
Reg.nr.: 01-2119493620-38

Reaction products of bis(2-methylpentan-2-yl)
dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene
oxide and amines, C12-14 alkyl (branched)
Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H302; Eye lIrrit.
2, H319; Skin Sens. 1B, H317
Spezifische Konzentrationsgrenzen:

Eye Irrit. 2; H319:C = 50,02 %

Skin Sens. 1B; H317: C2 9,4 %

20,25-<2,5%

CAS: 13703-82-7
EINECS: 237-235-5
Reg.nr.: 01-2120769073-53

Magnesium metaborate

Skin Sens. 1B, H317
Spezifische Konzentrationsgrenze:

Skin Sens. 1B;H317: C= 15,01 %

20,1<1%

- Zusétzliche Hinweise:

Anmerkung L: Die Einstufung als Karzinogen gilt nicht, da das Gemisch (oder die Substanz)
weniger als 3% Dimethylsulfoxid-Extrakt (DMSO), gemessen nach IP 346, enthélt.
Der Wortlaut der angeflihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt: Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.

- Nach Augenkontakt:

Augen bei gebffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieBendem Wasser splilen.

- Nach Verschlucken:

Kein Erbrechen einleiten. Keine resorptionsférdernde Mittel geben.
Arzt hinzuziehen. Dieser entscheidet (ber Notwendigkeit sowie Art und Weise der

Magenentleerung.

- 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- 4.3 Hinweise auf édrztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Léoschmittel

- Geeignete Léschmittel: FeuerlbschmalBnahmen auf die Umgebung abstimmen.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder der Zubereitung ausgehende Gefahren
Im Brandfall kénnen sich Kohlen-, Schwefel- und Stickoxide bilden.
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
- Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen MaBBnahmen erforderlich.

CH—
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ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren
Nicht erforderlich.
- 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)
aufnehmen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Altoele (Motorendle, Getriebedle, Industrieble) enthalten Bestandteile, die Hautkrebs verursachen.
Deshalb Hautkontakt vermeiden, event. Schutzhandschuhe tragen. Verschmutzte Hautpartien mit
Seife griindlich waschen.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Nicht iber den Flammpunkt erwédrmen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertrdglichkeiten
- Lagerung:

- Anforderung an Lagerrdume und Behélter: Keine besonderen Anforderungen.

- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Empfohlene Lagertemperatur (Grad C): <50°C
- Lagerklasse: 10

- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénlich

Schutzausristungen

- 8.1 Zu liberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu i(iberwachenden Grenzwerten:
Das Produkt enthélt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu
Uberwachenden Grenzwerten.

- DNEL-Werte

68937-96-2 Pentene, 2,4,4-trimethyl, sulfurized

Oral DNEL/general population/Systemic effects/Long-term| 0,167 mg/kg/24h (Verbraucher)

Dermal | DNEL / Workers / Local Effects / Long-term 173,75 mg/cm2 (Arbeiter)
DNEL / Workers / Systemic effects / Long-term 3,33 mg/kg/24h (Arbeiter)
DNEL/general population/Systemic effects/Long-term| 1,66 mg/kg/24h (Verbraucher)
DNEL/general population/Local effects/Long-term 86,88 mg/cm2 (Verbraucher)
Inhalativ| DNEL / Workers / Systemic effects / Long-term 14,5 mg/m3 (Arbeiter)
DNEL/general population/Systemic effects/Long-term|2,6 mg/m3 (Verbraucher)

Reaction products of bis(2-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide,
propylene oxide and amines, C12-14 alkyl (branched)

Oral DNEL/general population/Systemic effects/Long-term| 0,25 mg/kg/24h (Verbraucher)
Dermal | DNEL / Workers / Systemic effects / Long-term 12,5 mg/kg/24h (Arbeiter)

DNEL/general popul/Local effects/acute-short term | 0,0235 mg/cm2 (Verbraucher)
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Inhalativ

DNEL/general population/Systemic effects/Long-term| 6,25 mg/kg/24h (Verbraucher)
DNEL / Workers / Systemic effects / Long-term 8,56 mg/m3 (Arbeiter)
DNEL/general population/Systemic effects/Long-term|2,2 mg/m3 (Verbraucher)

13703-82-7 Magnesium metaborate

Oral DNEL/general population/Systemic effects/Long-term| 0,28 mg/kg/24h (Verbraucher)
Dermal | DNEL / Workers / Systemic effects / Long-term 7,78 mg/kg/24h (Arbeiter)
DNEL/general population/Systemic effects/Long-term| 0,278 mg/kg/24h (Verbraucher)
Inhalativ| DNEL / Workers / Systemic effects / Long-term 5,49 mg/m3 (Arbeiter)
DNEL/general population/Systemic effects/Long-term| 0,82 mg/m3 (Verbraucher)
- PNEC-Werte

68937-96-2 Pentene, 2,4,4-trimethyl, sulfurized

Oral

PNEC / Predators / Secondary poisoning
PNEC / Aquatic organisms / Freshwater
PNEC / Aquatic organisms / Marine water

PNEC/Aquatic organisms/Sewage treatment
plant/STP

PNEC / Aquatic organisms / Sediment
(freshwater)

PNEC / Aquatic organisms / Sediment
(marine water)

PNEC / Terrestrial organism / Soil

6,66 mg/kg food (aquatische Organismen)
0,00024-0,063 mg/I (aquatische Organismen)
0,000024-0,0063 mg/l (aquatische

Organismen)

4,51-45 mg/I (aquatische Organismen)
0,94-94.130 mg/kg (aquatische Organismen)
0,094-9,413 mg/kg (aquatische Organismen)

1.513-311.504 mg/kg (terrestrische
Organismen)

Reaction products of bis(2-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide,
propylene oxide and amines, C12-14 alkyl (branched)

Oral

PNEC / Predators / Secondary poisoning

PNEC / Aquatic organisms / Freshwater
PNEC / Aquatic organisms / Marine water

PNEC/Aquatic org/intermittent
releases(freshwater)

PNEC/Aquatic organisms/Sewage treatment
plant/STP

PNEC / Aquatic organisms / Sediment
(freshwater)

PNEC / Aquatic organisms / Sediment
(marine water)

PNEC / Terrestrial organism / Soil

10 mg/kg food (Sekundérvergiftung
(Raubtiere))

0,0012 mg/l (aquatische Organismen)
0,00012 mg/I (aquatische Organismen)
0,085 mg/I (aquatische Organismen)

24,33 mg/I (aquatische Organismen)
14,4 mg/kg (aquatische Organismen)
1,44 mg/kg (aquatische Organismen)

2,94 mg/kg (terrestrische Organismen)

13703-82-7 Magnesium metaborate

Oral

PNEC / Predators / Secondary poisoning

PNEC / Aquatic organisms / Freshwater
PNEC / Aquatic organisms / Marine water

PNEC/Aquatic org/intermittent
releases(freshwater)

PNEC/Aquatic organisms/Sewage treatment
plant/STP

1,67 mg/kg food (Sekunddrvergiftung
(Raubtiere))

0,05 mg/I (aquatische Organismen)
0,05 mg/I (aquatische Organismen)
0,5 mg/I (aquatische Organismen)

100 mg/l (aquatische Organismen)

(Fortsetzung auf Seite 5)
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PNEC / Aquatic organisms / Sediment| 1,38 mg/kg (aquatische Organismen)
(freshwater)

PNEC / Aquatic organisms / Sediment| 1,38 mg/kg (aquatische Organismen)
(marine water)

PNEC / Terrestrial organism / Soil 0,247 mg/kg (terrestrische Organismen)
- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gliltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung

- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hdnde waschen.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.

- Atemschutz
Bei guter Raumbeliiftung nicht erforderlich.
Atemschutz bei Aerosol- oder Nebelbildung: Maske mit mit Filtertyp A2, A2/P2 oder ABEK
benutzen.

- Handschutz
Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und bestédndig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und
der Degradation.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestdndigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz liberprtift werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augen-/Gesichtsschutz Beim Umfiillen Schutzbrille empfehlenswert.

- Kérperschutz: Arbeitsschutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aggregatzustand Flissig
- Farbe Braun
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
- Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich Nicht bestimmt.
- Entziindbarkeit Nicht anwendbar.
- Untere und obere Explosionsgrenze
- Untere: Nicht bestimmt.
Obere: Nicht bestimmt.
- Flammpunkt: >210 °C
- Ziindtemperatur: >260 °C (DIN 51794)
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Viskositét:
- Kinematische Viskositét 140 mm?/s @40 °C (DIN 51562-1)

Viskositédt Basisoel 40°C:

- Dynamisch: Nicht bestimmt.
- Léslichkeit
- Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.
- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-
Wert) Nicht bestimmt.
- Warmekapazitét
- Dampfdruck: Nicht bestimmt.
- Dichte und/oder relative Dichte
- Dichte bei 20 °C: 0,895 g/cm?3 (ASTM D 4052)
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Schiittdichte:
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- 9.2 Sonstige Angaben
- Aussehen:
- Form: Flissig

- Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit

- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.

- Lésemitteltrennpriifung:

- VOC (EU) 0,00 %

- Zustandsénderung

- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.

-Angaben (iber physikalische
Gefahrenklassen

- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse
mit Explosivstoff entféallt

- Entziindbare Gase entféallt

- Aerosole entféallt

- Oxidierende Gase entféallt

- Gase unter Druck entféallt

- Entziindbare Fliissigkeiten entféallt

- Entziindbare Feststoffe entféallt

- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entféallt

- Pyrophore Fliissigkeiten entféllt

- Pyrophore Feststoffe entféallt

- Selbsterhitzungsfédhige Stoffe und Gemische entféllt
- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit

Wasser entziindbare Gase entwickeln entféallt
- Oxidierende Fliissigkeiten entféallt
- Oxidierende Feststoffe entféallt
- Organische Peroxide entféallt
- Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe

und Gemische entféallt
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und

Erzeugnisse mit Explosivstoff entféallt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitédt Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
(Fortsetzung auf Seite 7)
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- 10.2 Chemische Stabilitét
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaBer Verwendung.
- 10.3 Méglichkeit gefdhrlicher Reaktionen Keine gefdhrlichen Reaktionen bekannt.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.5 Unvertrédgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.6 Gefédhrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefdhrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute Toxizitédt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
68937-96-2 Pentene, 2,4,4-trimethyl, sulfurized
Oral LDO 2.000 mg/kg (Ratte)
NOAEL |50-100 mg/kg/24h (Ratte)
LOAEL |200-300 mg/kg/24h (Ratte)
Dermal |LDO 2.000 mg/kg (Ratte)
Inhalativ| NOAEC| 196 ppm (Ratte)
Reaction products of bis(2-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide,
propylene oxide and amines, C12-14 alkyl (branched)
Oral LD50 |2.000 mg/kg (Ratte)
NOEL |50 mg/kg/24h (Ratte)
NOAEL | 150 mg/kg/24h (Ratte)
13703-82-7 Magnesium metaborate
Oral LD50 |2.000 mg/kg (Ratte)
NOAEL | 125 mg/kg/24h (Ratte)
Dermal |LD50 |2.000 mg/kg (Ratte)
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erf(illt.
- Schwere Augenschéadigung/-reizung
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erf(illt.
- Keimzellmutagenitét Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erf(illt.
- Karzinogenitét Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfUillt.
- Reproduktionstoxizitdt Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erf(illt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- 11.2 Angaben (iber sonstige Gefahren
- Endokrinschédliche Eigenschaften
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

cH—
(Fortsetzung auf Seite 8)
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitat

- Aquatische Toxizitét:

68937-96-2 Pentene, 2,4,4-trimethyl, sulfurized

LC50
LCO
EC50
EC50
EC10
EC50
EC50
EL50
EL50
NOEC
NOEC
NOEC
NOEC
NOELR
LOELR
LOEC
LOEC

0,088 mg/l/96h (Fisch)

0,088 mg/l/96h (Fisch)

0,299 g/kg/28d (Sediment)

0,27 mg/l/24h (aquatische Wirbellose)
0,092-0,472 mg/l/72h (algae / cyanobacteria)
0,299-2,45 mg/l/72h (algae / cyanobacteria)
0,24 mg/l/48h (aquatische Wirbellose)

63 mg/l/48h (aquatische Wirbellose)

100 mg/l/72h (algae / cyanobacteria)
0,094-0,388 g/kg/28d (Sediment)

0,1 mg/l/72h (algae / cyanobacteria)

0,088 mg/l/96h (Fisch)

45,1 mg/l/28d (Microorganismus)

18 mg/l/48h (aquatische Wirbellose)

32 mg/l/96h (aquatische Wirbellose)
0,12-0,32 mg/l/48h (algae / cyanobacteria)
0,178 mg/l/21d (Sediment)

Reaction products of bis(2-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide,
propylene oxide and amines, C12-14 alkyl (branched)

EC50
EC50
LL50
EL50
EL50
NOEC
NOELR

2.433 mg/l/3h (Microorganismus)
6,4-15 mg/l/96h (algae / cyanobacteria)
24 mg/l/96h (Fisch)

91,4 mg/l/48h (aquatische Wirbellose)
0,66 mg/l/21d (aquatische Wirbellose)
1,7-3,3 mg/l/96h (algae / cyanobacteria)
3,2 mg/l/96h (Fisch)

13703-82-7 Magnesium metaborate

EC10
EC50
EC50

LC50
LL50
EL50
EL50
EL50
NOEC
NOEC
NOELR
NOELR

50 mg/l (Alga)

1.000 mg/l/3h (Microorganismus)
50 mg/l (Alga)

50 mg/l (aquatische Wirbellose)
1.000 mg/I (Microorganismus)

50 mg/I (Fisch)

50 mg/l/96h (Fisch)

50 mg/l/48h (aquatische Wirbellose)
50 mg/l/24h (aquatische Wirbellose)
50 mg/l/72h (algae / cyanobacteria)
50 mg/l/96h (Fisch)

1.000 mg/l/3h (Microorganismus)

50 mg/l/72h (algae / cyanobacteria)
50 mg/l/48h (aquatische Wirbellose)

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

(Fortsetzung auf Seite 9)
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- 12.3 Bioakkumulationspotenzial
68937-96-2 Pentene, 2,4,4-trimethyl, sulfurized
Verteilungskoeffizient 5,6 [---] (log Kow) (Bioakkumulation)
Biologische Abbaubarkeit 13 % (28d) (Biologische Abbaubarkeit) (OECD 301 B)

Reaction products of bis(2-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide,
propylene oxide and amines, C12-14 alkyl (branched)

Verteilungskoeffizient 0,3-7,1 [---] (log Kow) (Bioakkumulation)
13703-82-7 Magnesium metaborate
Biokonzentrationsfaktor (BCF)| 0,893 BCF (Bioakkumulation)

- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

- 12.6 Endokrinschédliche Eigenschaften
Das Produkt enthélt keine Stoffe mit endokrinschddlichen Eigenschaften.

- 12.7 Andere schédliche Wirkungen

- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefdhrdungsklasse 1 (geméai3 Anlage 1 AwSV): schwach wassergefdhrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in gréBeren Mengen in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die
Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Wegen Recycling Abfallbérsen ansprechen.
Produkt und/oder teilentleerter Behélter in Originalverpackung der Verkaufsstelle zuriickgeben oder
einer Sammelstelle fiir Sonderabfélle (ibergeben.

- Europdisches Abfallverzeichnis
13 02 05* | nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieréle auf Mineraldlbasis

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung geméf3 den behérdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

- ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA entféllt
- 14.2 OrdnungsgeméBe UN-Versandbezeichnung
- ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA entféllt

- 14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA

- Klasse entfallt
- 14.4 Verpackungsgruppe

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA entfallt
- 14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein

(Fortsetzung auf Seite 10)
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- 14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den

Verwender Nicht anwendbar.
- 14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg

geméaB IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.
- UN "Model Regulation”: entféallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder die Zubereitung
Chemikalienverordnung (ChemV, SR 813.11)
Chemikalienrisikoreduktionsverordnung (ChemRRV, SR 814.81)
Verordnung lber den Verkehr mit Abféllen (VeVa, SR 814.610)
Verordnung des UVEK dber Listen zum Verkehr mit Abféllen (VeVa, SR 814.610.1)
822.115, Jugendarbeitsschutzverordnung - ArGV 5 und 822.115.2, Verordnung des WBF (iber
geféhrliche Arbeiten fiir Jugendliche sind nicht zutreffend.
ArGV 1 und 822.111.52, Verordnung des WBF (iber gefdhrliche und beschwerliche Arbeiten bei
Schwangerschaft und Mutterschaft sind nicht zutreffend.

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefdhrliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrdnkung der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgerédten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EU) 2019/1148

-Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des
Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittldéndern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EG) Nr1005/2009 (iber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiihren —
ANHANG | (Ozonabbaupotenzial)
- Klassierung wassergefdhrdender Fliissigkeiten: Klasse B
- YOC (EU) 0,00 %

- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

Die Einstufung der Mischung wurde durch Berechnung nach den Regeln des Anhang | in der
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 vorgenommen.

Keine besondere Schulungshinweise erforderlich, um den Schutz der menschlichen Gesundheit

und der Umwelt zu gewébhrleisten.
(Fortsetzung auf Seite 11)
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- Reinheitsanforderungen
- Relevante Sétze
H302 Gesundheitsschédlich bei Verschlucken.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schédlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Datum der Vorgédngerversion: 03.02.2023

- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Akute Toxizitdt — Kategorie 4
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschéadigung/Augenreizung — Kategorie 2
Skin Sens. 1B: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1B
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Gewdssergefdhrdend - langfristig gewdssergefdhrdend — Kategorie 2
Aquatic Chronic 3: Gewdssergefdhrdend - langfristig gewdssergefdhrdend — Kategorie 3

Anhang: Expositionsszenarium 1

- Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums
Industrielle Verwendung von Schmierstoffen und Fetten in Fahrzeugen oder Maschinen

- Verwendungssektor
SU3 Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an
Industriestandorten

- Produktkategorie
PC16 Woérmelibertragungsfliissigkeiten
PC17 Hydraulikfliissigkeiten
PC24 Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel

- Prozesskategorie
PROC1 Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne
Expositionswahrschein-lichkeit oder Verfahren mit dquivalenten Einschlussbedingungen
PROC2 Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen
Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit dquivalenten
Einschlussbedingungen
PROC8b Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befiillen und Entleeren) in speziell fiir nur ein
Produkt vorgesehenen Anlagen
PROCS9 Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behdélter (spezielle Abfiillanlage,
einschlieBlich Wégung)

- Umweltfreisetzungskategorie
ERC4 Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff an einem Industriestandort (kein
Einschluss in oder auf einem Erzeugnis)
ERC7 Verwendung als Funktionsfliissigkeit an einem Industriestandort

- Beschreibung der im Expositionsszenarium beriicksichtigten Tétigkeiten/Verfahren

Siehe Abschnitt 1 im Anhang zum Sicherheitsdatenblatt.
(Fortsetzung auf Seite 12)
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- Verwendungsbedingungen
- Dauer und Héaufigkeit 5 Werktage/Woche.
- Physikalische Parameter
- Physikalischer Zustand Flissig
- Konzentration des Stoffes im Gemisch Der Stoff ist Hauptbestandteil.
- Sonstige Verwendungsbedingungen
- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Umweltexposition
Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.
- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition
Nicht erforderlich.
- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition wéhrend
der Nutzungsdauer des Erzeugnisses
Nicht anwendbar
- RisikomanagementmaBnahmen
- Arbeitnehmerschutz
- Organisatorische SchutzmaBnahmen Keine besonderen MalBnahmen erforderlich.
- Technische SchutzmaBnahmen Keine besonderen Mal3nahmen erforderlich.
- Personliche SchutzmaBnahmen Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.
- MaBnahmen zum Verbraucherschutz Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.
- UmweltschutzmaBnahmen
- Luft Keine besonderen MalBnahmen erforderlich.
- Wasser Keine besonderen MalBnahmen erforderlich.
- EntsorgungsmafBnahmen
Entsorgung geméan3 den behdrdlichen Vorschriften.
Sicherstellen, dass Abfall gesammelt und zuriickgehalten wird.
- Entsorgungsverfahren Produktreste werden mit dem Hausmdill entsorgt.
- Art des Abfalls Teilentleerte und ungereinigte Gebinde
- Expositionsprognose
- Verbraucher Flir dieses Expositionsszenarium nicht relevant.
- Leitlinien fiir nachgeschaltete Anwender Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

Anhang: Expositionsszenarium 2

- Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums
Gewerbliche Verwendung von Schmierstoffen und Fetten in Fahrzeugen oder Maschinen

- Verwendungssektor }
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungen, Handwerk)

- Produktkategorie
PC16 Wiérmedlbertragungsfliissigkeiten
PC17 Hydraulikfliissigkeiten
PC24 Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel

- Prozesskategorie
PROC1 Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne
Expositionswahrschein-lichkeit oder Verfahren mit dquivalenten Einschlussbedingungen
PROC2 Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen
Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit dquivalenten
Einschlussbedingungen
PROCS8a Transfer von Stoffen oder Gemischen (Beflillen und Entleeren) in nicht speziell fir nur
ein Produkt vorgesehenen Anlagen
PROCS8b Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befiillen und Entleeren) in speziell flir nur ein
Produkt vorgesehenen Anlagen
PROC20 Verwendung von Funktionsfliissigkeiten in kleinen Geréten

- Umweltfreisetzungskategorie
ERC9a Breite Verwendung einer Funktionsfliissigkeit (Innenverwendung)

ERC9b Breite Verwendung einer Funktionsfliissigkeit (AuBenverwendung)
(Fortsetzung auf Seite 13)
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- Beschreibung der im Expositionsszenarium beriicksichtigten Tétigkeiten/Verfahren
Siehe Abschnitt 1 im Anhang zum Sicherheitsdatenblatt.
- Verwendungsbedingungen
- Dauer und Héufigkeit 5 Werktage/Woche.
- Physikalische Parameter
- Physikalischer Zustand Fliissig
- Konzentration des Stoffes im Gemisch Der Stoff ist Hauptbestandteil.
- Sonstige Verwendungsbedingungen
- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Umweltexposition
Keine besonderen MalBBnahmen erforderlich.
- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition
Nicht erforderlich.
- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition wéhrend
der Nutzungsdauer des Erzeugnisses
Nicht anwendbar
- RisikomanagementmaBnahmen
- Arbeitnehmerschutz
- Organisatorische SchutzmaBnahmen Keine besonderen MalBnahmen erforderlich.
- Technische SchutzmaBnahmen Keine besonderen Mal3nahmen erforderlich.
- Persénliche SchutzmaBnahmen Keine besonderen MalBnahmen erforderlich.
- MaBnahmen zum Verbraucherschutz Keine besonderen MalBnahmen erforderlich.
- UmweltschutzmaBnahmen
- Luft Keine besonderen MalBnahmen erforderlich.
- Wasser Keine besonderen MalBnahmen erforderlich.
- EntsorgungsmaBnahmen
Entsorgung gemdan den behdrdlichen Vorschriften.
Sicherstellen, dass Abfall gesammelt und zurtickgehalten wird.
- Entsorgungsverfahren Produktreste werden mit dem Hausmdill entsorgt.
- Art des Abfalls Teilentleerte und ungereinigte Gebinde
- Expositionsprognose
- Verbraucher Flr dieses Expositionsszenarium nicht relevant.
- Leitlinien fiir nachgeschaltete Anwender Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

Anhang: Expositionsszenarium 3

- Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums
Private Verwendung von Schmierstoffen und Fetten in Fahrzeugen oder Maschinen

- Verwendungssektor
SU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushalte / Allgemeinheit / Verbraucher

- Produktkategorie PC24 Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel

- Umweltfreisetzungskategorie
ERC9a Breite Verwendung einer Funktionsflissigkeit (Innenverwendung)
ERCY9b Breite Verwendung einer Funktionsfliissigkeit (AuBenverwendung)

- Beschreibung der im Expositionsszenarium beriicksichtigten Tétigkeiten/Verfahren
Siehe Abschnitt 1 im Anhang zum Sicherheitsdatenblatt.

- Verwendungsbedingungen

- Dauer und Héaufigkeit 5 Werktage/Woche.

- Physikalische Parameter

- Physikalischer Zustand Flissig

- Konzentration des Stoffes im Gemisch Der Stoff ist Hauptbestandteil.

- Sonstige Verwendungsbedingungen

- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Umweltexposition
Keine besonderen MalBBnahmen erforderlich.

- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition

Nicht erforderlich.
(Fortsetzung auf Seite 14)
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- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition wéhrend
der Nutzungsdauer des Erzeugnisses
Nicht anwendbar
- RisikomanagementmaBnahmen
- Arbeitnehmerschutz
- Organisatorische SchutzmaBnahmen Keine besonderen MalBnahmen erforderlich.
- Technische SchutzmaBnahmen Keine besonderen Mal3nahmen erforderlich.
- Personliche SchutzmaBnahmen Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.
- MaBnahmen zum Verbraucherschutz Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.
- UmweltschutzmaBnahmen
- Luft Keine besonderen MaBBnahmen erforderlich.
- Wasser Keine besonderen MalBnahmen erforderlich.
- EntsorgungsmafBnahmen
Entsorgung geméan3 den behdrdlichen Vorschriften.
Sicherstellen, dass Abfall gesammelt und zuriickgehalten wird.
- Entsorgungsverfahren Produktreste werden mit dem Hausmdill entsorgt.
- Art des Abfalls Teilentleerte und ungereinigte Gebinde
- Expositionsprognose
- Verbraucher Flir dieses Expositionsszenarium nicht relevant.
- Leitlinien fiir nachgeschaltete Anwender Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
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