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AUSTRIA
- TUV AUSTRIA
Telleg utachten AUTOMOTIVE GMBH
Geschiftsstelle:
o] chstrale 10
Nr. 11-TAAS-0541/SRA ‘;;';‘NZ';"
TGA-Art-9 Telefon:
+43(0)1 610 91-0
Fax: DW 6555
automotive@tuv.at
Uber die VorschriftsmaBigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemaRem Ein- oder Anbau Ansprechpartner:
von Teilen gemaR § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO Rainer SCHARFY
Telefon:
+:Be(6)";11 722336-24
sra@tuv-a.de
fur den Anderungsumfang . Lenkerhalter Tove
vom Typ : WW-RISER AL
des Herstellers :W8W Cycles AG
Ohmstrasse 2
97076 Wiirzburg
0. Hinweise fiir den Fahrzeughalter
Unverziigliche Durchfiihrung und Bestitigung der Anderungsabnahme
Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn
nicht unverziglich die geméan StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Anderungsabnahme
durchgefiihrt und bestétigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden! Nach
der Durchfiihrung der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage dieses
Teilegutachtens unverziiglich einem amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Priifer einer
Technischen Prifstelle oder einem Priifingenieur einer amtlich anerkannten
Uberwachungsorganisation zur Durchfithrung und Bestatigung der vorgeschriebenen Prafstelle,
> . Inspeki e,
Anderungsabnahme vorzufithren. T":;f"is‘;":j‘;:m «8a)
Einhaltung von Auflagen und Hinweisen T SEK
Mag. i
Die unter IlI. und IV. aufgefihrten Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.
Sitz:
Mitfithren von Dokumenten R 18
Nach der durchgefithrten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestétigung iiber die ::‘,‘:,',‘;ﬂs,u.,em

Anderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzufuhren und zustindigen Personen auf Eluder'z‘ Fl:-:duter:ad\. o
Verlangen vorzuzeigen; dies entfailt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere. nz und Filderstadt (D)
Firmenbuchgericht/
-hummer;
Wien / FN 288473 a

Bankverbindung:
Bemhauser Bank
Kio. 215 68 006
BLZ: 61262345
IBAN DE616126234
50021568006

BIC GENODES1BBF

USt-idNr.:
DE 255372441
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Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zustdndige Zulassungsbehérde ist durch den

Fahrzeughalter entsprechend der Festle

beantragen.

gung in der Bestatigung der ordnungsgemiRen Anderung zu

Weitere Festlegungen sind der Bestatigung der ordnungsgemé&Ren Anderung zu entnehmen.

. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller:

Harley-Davidson

Fz. Typ | Handelsbezeichnung ABE-Nr./EG-BE-Nr.
FLH FLHR, FLHRCI, FLTRI, FLHT, FLHTCUI, FLHTI, FLHRI, FLHTC, | 9184 (FLH)
FLT FLHRS FLHRC, FLHX, FLHTCU, FLHRSE FLHTCUSE A952 (FLH)
FL1 FLHTCUSE2 FLHTCUSES3; FLHTCUSE4, FLHTCUSES, C316 (FLH)
FL2 FLHTCUSES, FLHTCI, FLHXI, FLHRSI, FLHS, FLTC, FLTR, C559 (FLT)
FLTRSE, FLTRSE2 FLTRSE3 FLHTK, FLHXSE, FLHXSE2, €4*92/61*0030 (FL1)
FLTRUSE, FLHRSE4 €42002/24*0030 (FL1)
€4"2002/24*1918 (FL2)
FXST FXST, FXSTC, FXSTL, FXSTS,FXS,FXSTF, FXSTI, FXSTSI, D3120 (FXST)
FS2 FXSTBI,FXSTDI, FLSTCI, FLSTFI, FXSTD FXSTB, FXSTSB, €4*92/61*0002 (FS2)
FXCW, FXCWC, FXSTSSE, FXSTSSE2, FXSTSSE3 €4*2002/24*0002 (FS2)
FLST, FLSTF, FLSTN, FLSTS, FLSTC, FLSTCI, FLSTNI,
FLSTSCI, FLSTSB FXSTSSE FLSTSC, FLSTFB, FLSTSE,
FLSTSEZ FLSTCSE, FLSTFI, FLSTFSE2
FXD FXDB, FXDC, FXDL, FXDWG, FXDS, FXD, FXDI, FXDI35, F6950 (FXD)
FD1 FXDX, FXDXT, FXDCI, FXDXI, FXDLI, FXDWGI FXDLSE €4*92/61*0029 (FD1)
FD2 FXDSE2,FXDBI, €4*2002/24*0029 (FD1)
©4*2002/24*0414 (FD2)
FX FXE, FXEF, FXS A9530
C3150
FXR FXR, FXRS, FXLR, FXRT, FXRSL C4560,C4561
FXWG | FXWG C3170
FXB FXB C3180
XL XLH, XLCH A9560
X1 XLH,XLS C319
XL/2 XLH, XLS, XLX, XLH 883, 1100, 1200 S,C, XL53C, XL1200C, C560
XL12008
XL1 XLH1200, XL1200C, XL1200S, XLH883, XL53C, XL883R ©4*92/61*0028
XL2 XL883, XL883L, XL883C, XL8B3R, XL883N, XL1200R, XL1200C, | e4*2002/24°0208
XL1200L XL1200N XL1200X

Weitere erforderliche Angaben oder Einschrankungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen:

s Keine
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Il. Beschreibung des Anderungsumfanges / der Teile

Lenkerhalter

Typ
Ausfiihrungen

aoocn

Kennzeichnung
Ort der Kennzeichnung
Art der Kennzeichnung

Technische Daten
Hauptabmessungen [mm]

Abstand Lenker-
Einspannstelle — Gabelbriicke

WW 20178 :
WW 20179 :
WW 20173 :
WW 20181 :
Werkstoff
Befestigung

: WW-RISER AL
- WW 20178
- WW 20179
: WW 20173
: WW 20181

: W&W-Logo + Ausfihrungsbezeichnung
. seitlich, unten
: Gravur oder geatzt

76,2 mm (3")

101,6 mm (4%)
152,4 mm (6")
203,2 mm (87)

. AlMg3 ww. verchromt
: an den serienméRigen Befestigungspunkten

lll. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Anderungen

Hinsichtlich der Kombinierbarkeit mit anderen maglichen UmristmaRnahmen gibt es folgende

Einschrankungen:

= Die Verwendung von gepriften Austauschbremsleitungen mit entsprechendem Teilegutachten oder

ABE ist zulassig.

IV. Hinweise und Auflagen

Auflagen und Hinweise fiir den Hersteller

¢ Dieses Teilegutachten ist den Teilen mitzuliefern. Bei Verkleinerung ist auf die Lesbarkeit zu achten.

» Mit der Beigabe des Teilegutachtens bescheinigt der Hersteller die Ubereinstimmung von Priifmuster

und Handelsware.

* Jedem Lenker ist eine Fahrzeug- u. dem Anderungsumfang entsprechende spezifische

Montageanleitung mitzuliefern.
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Auflagen und Hinweise fiir den Anbau

 Die Montage der Lenkerhalter hat gemaR der Anbauanweisung des Herstellers zu erfolgen. Die darin
enthaltenen Hinweise sind zu beachten.

* Alle Leitungen und Bowdenziige missen so verlegt sein, dass sie bei allen Lenk~ und
Einfederungsbewegungen knick— und spannungsfrei sind sowie ausreichender Abstand zu
Scheuerstellen vorhanden ist. Die Bremsschluche diirfen einen Biegeradius von 40 mm nicht
unterschreiten. Bei vollem Lenkeinschlag, bei laufendem Motor, nach beiden Seiten darf sich die
Motordrehzahi nicht dndern.

» Esist auf eine funktionsgerechte Lage aller am Lenker befindlichen Bedienteile, auch bei vollem
Lenkeinschlag zu achten. Der HBZ und der Vorratsbehélter miissen sich in der vom Fahrzeug -
hersteller vorgegebenen Arbeitslage befinden.

» Es ist auf die Freigangigkeit des Lenkers, seiner Anbauteile und ausreichenden Lenkeinschlag nach
jeder Seite zu achten. Der Lenker muss sich leicht von Lenkanschlag zu Lenkanschlag bewegen
lassen.

o Nach der Montage ist eine Funktionskontrolle der Bremse, Kupplung, Gasgriff, Beleuchtung und Hupe
durchzufihren.

Auflagen und Hinweise fiir die Anderungsabnahme

¢ Der fachgerechte Anbau der Lenkerhalter ist zu Oberprifen.

» Die Auflagen und Hinweise fiir den Anbau sind dabei zu beachten.

Auflagen und Hinweise filr den Fahrzeughalter

« Die unter Punkt 0 auf Seite 1 dieses Teilegutachtens aufgefiihrten Hinweise sind zu beachten:
= Die Montage hat in einer Fachwerkstatt zu erfolgen.

» Die Hinweise und Auflagen fiir den Anbau sind zu beachten.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist nicht vorgeschrieben aber méglich. Sollte die Berichtigung auf
Wunsch des Fahrzeughalters erfolgen, wird folgender Wortlaut vorgeschlagen:

Ziffer | Feld | Eintragung
33 22 |FAHRZEUG IST AUSGERUSTET MIT LENKERHALTER DES HERSTELLERS WaW

CYCLES AG; KENNZEICHNUNG: WW 20178 ODER WW 20179 ODER WW 20173
ODER WW 20181****
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V. Priifgrundlagen und Priifergebnisse

Die Lenkerhalter wurden geméan §38 StVZO, Richtlinie fur die Prifung von Sonderlenkern fiir Krad,
Kleinkrad und FmH. BMV/StV 13 / 36.25.10-07 vom 22.8.1978, VKBI S 366 geprift.
Er entspricht den Forderungen dieser Richtlinie und den Bestimmungen der StvZO.

« Betrlebsfestigkeit

Die Betriebsfestigkeit der Lenkerhalter mit Lenker wurde durch Festigkeitspriifungen geman § 38 Stvzo
und dem VATUV Merkblatt fur die Prifung von Sonderlenkern fur zwei- und dreirédrige Kraftfahrzeuge
nachgewiesen.

» Fahrverhalten und Bremsverhalten im leeren und beladenen Zustand

Bei Fahrdynamikprifungen bis zur bauartbedingten Héchstgeschwindigkeit konnten keine negativen
Auswirkungen auf das Fahr-, Lenk- und Bremsverhalten an den Priiffahrzeugen festgestelit werden.
Die Dosierbarkeit der Bremsen ist gewahrleistet.

Die Priffahrzeuge blieben bei allen Bremspriifungen stabil.

e« Anbau
Der Anbau ist dauerhaft und sicher, wenn die mitzuliefernde Montageanleitung beachtet wird.
Die Gefahr oder Schwere von Verletzungen wird durch den Anbau nicht vergréBert,

* Lichttechnische Einrichtungen / Sicht auf Instrumente und Kontrollleuchten

Die vorgeschriebenen lichttechnischen Einrichtungen werden durch den Anbau der Bauteile in ihrer Wirkung
nicht beeintrachtigt.

Die Sicht auf die vorgeschriebenen Instrumente-u. Kontrollleuchten wird nicht beeintrachtigt.

* Bedienteile und Anbauteile am Lenker

Die Funktion der Bedienteile und die Funktionsgerechte Arbeitslage der am Lenker befindlichen Bauteile
wird nicht beeintrachtigt. Hauptbremszylinder und Vorratsbehlter liegen, unter Beachtung der
Montageanieitung, in funktionsgerechter Arbeitslage.

+ AuBere Gestaltung
Die Vorschriften der § 30 und 30c StVZO und 97/24/EG Kapitel 3 sowie die Richtlinie iber die
Beschaffenheit und Anbringung der duReren Fahrzeugteile sind erfiillt.

= Sicherung gegen unbefugte Benutzung
Die Sicherung gegen unbefugte Benutzung wird nicht beeintrachtigt.

« Ablesbarkeit der Fahrzeugidentnummer
Durch den Anbau des Sonderlenkers wird die Ablesbarkeit der Fahrgestellnummer nicht beeintrachtigt.

o Sichtfeld durch Riickspiegel
Die Forderungen der Richtlinie 97/24/EG Kapitel 4 Anhang Ill werden erfilllt.
VI. Anlagen

Anlage 1: Fotoblatt (1 Seite)
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VIl. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Anderung und
der durchgefihrten und bestétigten Anderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten

genannten Hinweise/Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute guitigen Fassung
entsprechen,

Der Hersteller (Firma W&W Cycles AG) hat den Nachweis (Zertifikats Nr. 20 102 6200 1894, TUV CERT-
Zertifizierungsstelle der TUV AUSTRIA CERT GMBH) erbracht, dass er ein Qualitatssicherungssystem
gemén Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO, unterhilt.

Das Teilegutachtgn veriiert seine Giiltigkeit bei technischen Anderungen an den Fahrzeugteilen oder wenn
vorgenommene Anderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung der Teile beeinflussen
sowie bei Anderung der gesetzlichen Grundlagen.

Das Teilegutachten umfasst die Seiten 1 bis 6 und die unter V. aufgefishrten Anlagen und darf nur im vollen
Wortlaut vervielfaltigt und weitergegeben werden.

Die Prufergebnisse und Feststellungen beziehen sich nur auf die gegensténdlichen Prifobjekte.

Filderstadt, 21.10.2011
TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH

Akkreditiert von der Akkreditierungsstelle
des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland

7 Doutscher
¢ | Akkredarerungs
P Rar

VAN
T
KBA-P 00055-00

Der Zeichnungsberechtigte Der Priifer
Authorized signatory ~ . Test engineer
(6PN
P
)
STUV 7 ,
. ‘< austria 9 I
vy, \Z 5 ‘
e >
~.
Dr.-Ing. MOCKEL Rainer SCHARFY
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Fotoblatt

ra——

Lenkerhalter, Typ WW-Riser AL

Hauptabmessungen

Abstand Lenker-

Einspannstelle — Gabelbriicke
Kennzeichnung WW 20178

Kennzeichnung WW 20181

: 76,2 mm (3%)
Kennzeichnung WW 20179 :
Kennzeichnung WW 20173 :

101,6 mm (4%)
152,4 mm (67)

1 203,2 mm (8"
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